


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compatibilidad del producto 
La antena del AMS-1130 está controlada  por la 
central electrónica  Ultra•Max® 9050, que 
representa la plataforma Ultra•Max® más avanzada 
que se ha fabricado a fecha de hoy. 
El vanguardista DSP y la topología de la nueva 
antena ayudan a garantizar un rendimiento superior 
, incluso en las condiciones de ruido electrónico 
más hostiles. 
 

Opciones 
El sistema AMS-1130 ofrece diferentes opciones 
que satisfarán prácticamente cualquier necesidad 
del comerciante.  Para obtener más información 
acerca de estas opciones, le rogamos contacte con 
su representante de ventas. 

• Contador de alarmas (contador de la base). 
• Contador de flujo de clientes (sensores para 

recuento de personas). 
• Alarma remota digital. 
• Mando a distancia para alarma remota 

digital. 
• Kit de publicidad  personalizado.* 
• Protectores contra impacto lateral. 
• Kit de actualización metacrilato . 

 
*Concienciación del consumidor: 
Aunque este sistema antihurto cumple todas las 
normativas sobre seguridad aplicables, deberán 
diseñarse inserciones gráficas para evitar la 
creación de retardos en el desplazamiento de los 
clientes a través del sistema. Los portadores de 
implantes médicos han sido instruidos acerca de no 
detenerse cerca de, ni apoyarse en, los pedestales 
del sistema antihuto.  Las inserciones gráficas no 
deberán fomentar que se detengan o apoyen en 
ellos. Además, si la inserción va a ser instalada o 
limpiada por un empleado con implante médico, 
deberá desconectarse la antena durante la 
operación de instalación o limpieza. 
 
Observe las directrices siguientes: 
• Utilice texto de gran tamaño y sea breve en el 

mensaje. Los clientes deberán ser capaces de leer 
todo el mensaje sin detenerse durante un periodo 
prolongado. 

• No retire la etiqueta del sistema antihurto 
adherida en la parte superior de cada panel 
personalizado. Deberá permanecer claramente 
visible. Siempre que sea posible, coloque también 
señales que indiquen la existencia de un sistema 
antihurto en funcionamiento. A través del 
representante de ventas podría solicitar 
materiales de concienciación. 

 

Conformidad con reglamentos 
 
EMC………………………………. 47 CFR, Parte 15 
 ETSI EN 300 330 

ETSI EN 301 489 
RSS 310 

Seguridad………………………. UL 60950-1 
CSA C22.2 Nº 60950-
1 
EN 60950-1 

 
Especificaciones técnicas 

Transmisor 

Frecuencia de funcionamiento 58 kHz 
(±200 Hz). 
Duración de la ráfaga de transmisión, 1,6 ms. 
Máxima corriente de transmisión, 20 A de pico. 
Tasa de repetición de ráfagas: 
Basado en C.A. a 50, 75 o 37,5 Hz. 
Basado en C.A. a 60, 90 o 45 Hz. 
 

Receptor 

Frecuencia central, 58 kHz. 
Resistencia de la bobina receptora, 1,6 ohmios 
(±5%). 
 

Condiciones ambientales 

Temperatura ambiente, de 0° a 50° C 
(de 32° a 122° F). 

Humedad relativa, 0 a 90%. 
Sin condensación. 
 
Características mecánicas 

Altura, 155 cm (61 pulgadas). 
Anchura, 50,9 cm (20 pulgadas). 
Grosor (con cubiertas de base), 12,5 cm (4,9 
pulgadas). 
Peso (con cubiertas de base), 9,7 kg. (21,3 
libras). 
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